CHARLES HENRIQUE PIARDI FACHINI
ENGENHEIRO CIVIL — CREA RS246041

PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA —
RUA SETE DE SETEMBRO E RUA FERRANTE CORLASSOLI

Contratante: Municipio de Esmeralda - RS, Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrita no
C.N.P.J. com o0 n° 88225149/0001-10, com sede na Av. Sdo Jodo, 1391, Bairro Centro, neste
Municipio de Esmeralda - RS.

Responsavel Técnico: Charles Henrique Piardi Fachini, CPF n° 034.976.790-46,
Engenheiro Civil cadastrado no CREA-RS com o n°246041. Telefone (54)999480323.

Projeto: Pavimentacdo Asfaltica em Via Urbana.

Endereco: Rua Sete de Setembro e Rua Ferrante Corlassoli, Bairro Centro, Municipio de
Esmeralda — RS.

Extensdo do trecho a ser Pavimentado: 150,50m (cento e cinquenta metros e cinquenta

centimetros).
Largura do Trecho a ser Pavimentado: 10,00m (dez metros).

Area Total da Pavimentacao: 1.505,00m? (mil quinhentos e cinco metros quadrados).

Esmeralda - RS, de de

Municipio de Esmeralda - RS
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Charles Henrique Piardi Fachini
Responsavel Técnico
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo apresentado refere-se a Pavimentacdo Asfaltica com
comprimento total de 150,50m e Largura de 10,00m, nos trechos da Rua Sete de Setembro

(75,18m) e Rua Ferrante Corlassoli (75,32m), dentro do Perimetro Urbano, totalizando uma

area de 1.505,00 m2, no municipio de Esmeralda -RS.

Imagem 01: Fotografia Rua Sete de Setembro.

Imagem 02: Fotografia Rua Ferrante Colassoli.
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Imagem 03: Mapa de Situacgdo da area a ser pavimentada.

1-OBJETIVO

O presente memorial descritivo apresentado refere-se a Pavimentacdo Asfaltica com
comprimento total de 150,50m e Largura de 10,00m, nos trechos da Rua Sete de Setembro
(75,18m) e Rua Ferrante Corlassoli (75,32m), dentro do Perimetro Urbano, totalizando uma

area de 1.505,00 m2, no municipio de Esmeralda -RS.
2 - CONDICAO ATUAL DA VIA

A via atualmente possui revestimento primario. Conforme inspecéo visual e historico

da regido.
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3-CALCULO DO NUMERO N

O dimensionamento do pavimento é baseado no numero de solicitagdes de carga

equivalentes (N):
Onde:

e VDM =125 veiculos/dia;
e P=10anos;
e FV=5,3 (fator veicular);

e FR=1,8 (fator climatico).

N=365xXx VDM x P x FV X FR
N=365x125x10x5,3x 1,8
N=4.352.625

4 - CAMADAS DA PAVI MENTAC}AO
4.1 - Regularizacéo do Subleito

A conformacdo do subleito deve ser executada, quando necessario, dentro dos perfis
transversais, greides e alinhamentos previstos no projeto, através de aporte de material ou pela

escarificacdo, parolagem e compactagédo do subleito existente evitando-se cortes.

Em locais em que o subleito apresentar baixo suporte, material saturado ou qualquer
outro que ndo favoreca a compactacao, o subleito devera ser removido e substituido por material

selecionado que proporcione bom suporte.

A regularizacdo é um servico que visa conformar o leito transversal e longitudinal da
via publica, compreendendo cortes ou aterros cuja espessura da camada devera ser no minimo
20cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operag0es, tais como aeragdo, compactacao,
conformacéo, etc. de forma que a camada atenda as condicdes de greide e secdo transversal
exigidas. Toda a vegetacdo e o material organico porventura existente no leito da rodovia, dever
a ser removida. Apds a execucdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide

de projeto, deveré ser feito uma escarifcacdo na profundidade de 0,20m seguida de
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pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento. Os aterros, se existirem,
além dos 0,20m méaximos previstos deveram ser executados de acordo com as especificacfes
técnicas no manual do DNIT. No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a remocao do
material de enchimento existente, até a profundidade de 0,30m, e substituicdo por material
drenante apropriado.

4.2 - Sub-base de Macadame Seco

Esta camada tem por finalidade o reforco do subleito e consiste na execugdo, em
conformidade com a segdo transversal e o perfil longitudinal do projeto, de uma camada de solo
relacionado de acordo com esta especificacdo, compreendendo fornecimento, umedecimento
ou aeracao e compactacdo, CBR>10. Estes servicos so poderdo ser iniciados, apés a conclusao
dos servicos de regularizacdo do subleito, da aceitagdo dos resultados apresentados de outras

camadas do pavimento.

Consiste na execucao de uma camada constituida pelo entrosamento de agregado gratdo
devidamente preenchido por agregado miado de faixa granulométrica especificada. O material
que constituira a referida sub-base devera ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em
camadas e espalhado de forma a evitar a segregacéo. Apés o espalhamento, o material devera
ser compactado por meio de equipamentos apropriados e preenchido com material de

granulometria mais fina.
4.3 - Base de Brita Graduada

Esté especificacdo se aplica & execugdo de base granular constituida de pedra britada

graduada.

Estes servicos poderdo ser iniciados, apos a concluséo dos servigos de regularizacao de

subleito e reforgo da sub-base.

A mistura de agregados para a base deve ser apresentar-se uniforme quando distribuida
no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma unica. O espalhamento da camada
deveréa ser realizado com distribuidos de agregados auto propelido. Em areas onde o distribuidor
de agregados for invidvel, serd permitida a utilizacdo de moto niveladora. Ap6s o espalhamento,
0 agregado umedecido devera ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar
a compressdo e assegurar um grau de compactacdo uniforme, a camada devera apresentar um

teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau de compactacao
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minimo a ser requerido para cada camada de base serd de 100% da energia AASHTO
MODIFICADO. A referida base de brita graduada devera estar enquadrada na faixa “B” do

projeto do DNIT, livre de mateéria vegetal e outras substancias nocivas.
4.4 - Imprimacéo

Tal servico consiste na aplicacao de material betuminoso sobre a superficie da sub-base,
para promover uma maior coesdo da superficie da sub-base, uma maior aderéncia entre a base
e o0 revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado sera o asfalto
diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 1,20 a 1,40 litros/m2. O equipamento utilizado é o
caminhdo espargidor manual. A area imprimada devera ser varrida para a eliminacdo de po e
de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder aimprimagéo
da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides
imprimadas sO deve ser permitido apds decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacdo do
material asfaltico. A imprimacdo serd& medida em metros quadrados de &rea executada

obedecidas as larguras de projeto.
4.5 Limpeza de Pista

Previamente, devera ser procedida a limpeza/lavagem da pista existente visando retirar

todo e qualquer detrito que possa prejudicar a aderéncia da nova camada asfaltica ao substrato.
4.6 - Pintura de Ligacao

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base,
para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material
utilizado sera emulsdo asféaltica tipo RR-1C, diluido em &gua na propor¢édo 1:1, e aplicado na
taxa de 0,50 a 0,80 litros/m?2 de tal forma que a pelicula de asfalto residual fique em torno de
0,3 mm. O equipamento utilizado é o caminhéo espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou

em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual.
4.7 - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Concreto asféltico € o revestimento resultante da mistura quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (CAP 50/70),

espalhado e comprimido a quente sobre base imprimida.
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Apos executada a pintura de ligacdo, serd executado 0s servi¢os de pavimentagdo
asfaltica com CBUQ, com espessura indicada em projeto e composto das seguintes etapas:
usinagem, transporte, espalhamento e compactacdo. A mistura a ser aplicada devera estar de

acordo com o projeto fornecido pela Contratada e com as especificacdes de servigo do DNIT.

Os equipamentos a serem utilizados para a execugéo dos servicos séo: vibro acabadora,
que proporcione o0 espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada,
o rolo de pneus, que proporcione a compactacdo desejada e o rolo tandem liso que proporcione

uma superficie lisa e desempenada.

Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para a abertura ao

trafego.
5 - DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
Método DNER-PRO 72/83
Altura estrutural total (Ht):
Ht= 77,67 X (4.352.625)00482 x (20) 0598

Ht= 27,05cm

[Revestimento|CBUQ (DNIT 031/2024, CAP 50/70)|| 4,00 cm |
‘ Base HBrita Graduada Simples (DNIT 141)H 10,00 cm ‘
‘ Sub-base H Macadame Seco H 15,00 cm ‘
‘ Total H H 29,00 cm ‘

OBS: Com os respectivos ensaios de solo (base) pode obter coeficientes mais precisos (DNIT
141/2022-ES e DNIT 142/2022-ES).

6 - MEIO-FIO

Sera adotado 0 modelo com dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento X base
inferior x base superior x altura), conforme Manual de Sinalizacdo Urbana do DNIT. Os
meios-fios serdo assentados sobre colchdo de concreto magro de 5 cm e rejuntados com
argamassa 1:3. Nas faixas de pedestres e acessos de garagem, havera rebaixamento conforme
norma de acessibilidade.
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7 - EXECUCAO DE CAMADAS

Regularizacdo do Subleito: escarificacdo e compactacdo a 100% do Proctor Normal quando

necessario.

Base/Sub-base: execugdo conforme DNIT 141/2022, com controle de granulometria,

umidade e compactacéo.
Imprimacéo: Emulsdo Asfaltica para Imprimacdo (EAI) a 1,0 L/m2, aplicada com espargidor.
Pintura de Ligagao: Emulsdo RR-1C, 0,45 L/m2.

Revestimento Asfaltico: CBUQ com CAP 50/70, Faixa C, aplicado a quente (temperatura >

140°C), compactado com rolo tandem vibratorio e rolo pneumatico.
8 - SINALIZACAO
8.1 - Sinalizagdo Vertical:

A sinalizag&o vertical, assim como a horizontal, deve ser adequada de forma a atender
critérios que garantam condi¢gdes minimas de seguranca viaria em relacdo a sua visualizagdo
com o veiculo em movimento na velocidade praticada na rodovia, de forma a proporcionar

tempo habil para tomada de decisoes.

A sinalizacdo vertical devera ser confeccionada em material retrorrefletivo atendendo

a ABNT NBR 14644 - Sinalizacéo vertical viaria — Peliculas — Requisitos.

Para fins de fiscalizacdo e controle dos servigos executados por quilémetro de faixa de
rodovia, 0s servicos, descritos a seguir, foram classificados como sendo do grupo de
Sinalizagéo Vertical:

e Todos os servigos estabelecidos no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito —
VOLUME | - Sinalizacéo Vertical de Regulamentacédo - Resolugdo N° 180/2005 —
CONTRAN; VOLUME Il — Sinalizacgdo Vertical de Adverténcia - Resolugdo N°
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243/2007 — CONTRAN e VOLUME 111 — Sinalizacdo Vertical de Indicagdo —
Resolucdo N° 486/2014;
e Todos os dispositivos auxiliares de seguranca que ndo sdo fixados diretamente no
pavimento com excecdo das defensas metalicas;
e Os porticos e semiporticos.
Sinalizacéo
8.2 — Sinalizagdo Horizontal:
A sinalizacdo horizontal deve ser adequada de forma a atender critérios que garantam
condi¢bes minimas de seguranca viaria em relacdo a sua visualizacdo com o veiculo em
movimento na velocidade praticada no trecho de forma a proporcionar tempo habil para tomada

de decisdo do motorista.

A sinalizacdo horizontal tem o objetivo de transmitir e orientar os usuarios sobre as
condigdes de utilizacdo da via, compreendendo as proibicdes, restricdes e informagoes que Ihes
permitam adotar comportamento adequado de forma a aumentar a seguranca e ordenar os fluxos

de trafego.

Para fins de fiscalizacdo e controle dos servigos executados por quilémetro de faixa de
rodovia, 0s servicos, descritos a seguir, foram classificados como sendo do grupo de Sinalizacdo

Horizontal:

e Todos os servicos de demarcacao das faixas de trafego estabelecidos no Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — VOLUME IV — Sinalizagdo Horizontal —
Resolucdo N° 236/2007 — CONTRAN;

e Todos os servicos referentes a elementos refletivos complementares do tipo tachas
e tachdes.

A sinalizacdo horizontal constitui-se na pintura de linhas, setas e diretrizes sobre o

pavimento.
9- IMPACTO AMBIENTAL

Em relacdo ao impacto ambiental provocado pela execucdo da obra em questdo,
avaliamos ser muito pouco significativo, pois a pavimentagdo serd executada sobre a via

existente.

10 - CONSIDERACOES FINAIS
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Todas as execugOes devem seguir as Especificagdes do DNIT. A contratada sera
responsavel pelos controles tecnoldgicos e pela boa execucdo dos servigos, respeitando

condigdes climaticas e de trafegabilidade.
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